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Ministerio de Minas y Energia
Origen: DIRECCION DE HIDROCARBUROS
Rad: 2018031666 27-04-2018 04:35:36 PM

M I N M I NAS Anexos: 2 FOLIOS

312

Bogota, D.C.

Nactor

Ciudad

Asunto: Ampliacion a la respuesta dada mediante radicado 2018029088 del 18-04-2018 sobre la
solicitud de modificacion de la Resolucion 4 0245 de 2016.

Respetado doctor Martinez:

Considerando el informe final del “Estudio sobre practicas de reinspeccion de cilindros de acero
con costura, para gases licuados de petroleo (GLP)" elaborado por la Universidad Tecnoldgica
de Pereira, el cual se concluyé que:

i)

1ii)

“Los aceros utilizados para la fabricacion de cilindros metélicos para GLP en el pais
son apropiados, ya que a pesar de las diferencias en los niveles de azufre del gas
almacenado, sdlo se presenta mecanismo de corrosion uniforme cuando las
superficies internas entran en contacto con el ambiente y la humedad.

Mediante los resultados de la determinacion de espesor de las laminas por
ultrasonido, se concluye que no hay disminucion de espesor a través del tiempo.
tampoco hay un efecto debido a la calidad del gas, ni del medio salino en la integridad
del cilindro.

La evaluacion de diferentes sistemas de pintura revelo que los procedimientos de
aplicacion implementados en las empresas son apropiados, dado que los valores de
adhesion al sustrato, espesor de pelicula seca y resistencia a la corrosion son
satisfactorios y cumplen con los requerimientos de la norma de referencia para la
evaluacion de su calidad.

Se evidencio que las actividades propias del mantenimiento periodico, garantizan una
adecuada proteccion de las laminas metalicas de los cilindros de GLP.

Los procedimientos internos llevados a cabo por las empresas envasadores de GLP,
en las etapas de mantenimiento preventivo, que implican la conservacion de la pintura
mediante aplicaciones sucesivas cada vez que el cilindro lo requiere, han cumplido
con el objetivo de proteccion contra la disminucion del espesor de pared de las
laminas, conservando la integridad dimensional y mecanica del cilindro, siendo
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evidenciable tanto en cilindros antiguos, como en los mas recientes, asi como en las

La microestructura de las laminas metalicas utilizadas en la fabricacion de cilindros

para GLP, no sufre alteraciones metalirgicas relevantes durante el tiempo de
circulacion del cilindro. La microestructura permanece inalterada y no presenta
fenomenos de precipitacion de fases duras, corrosion intergranular o fragilizacion del

¥ Coon®
zonas costeras (condiciones salinas) y del interior.
Vi)
material.
vii)

Ninguno de los factores evaluados afecta la sanidad ni las propiedades mecanicas de

las laminas metalicas ni las soldaduras, por lo que tanto los cilindros mas antiguos
como los recientes, los de las regiones costeras como los del interior, los que
almacenan GLP con bajos niveles de azufre, como los que almacenan GLP con
mayores niveles, conservan la integralidad de sus materiales y de las uniones

soldadas en el tiempo”.

Con base en estas consideraciones técnicas, se tuvo el cambio en la periodicidad de los
mantenimientos realizados a los cilindros y tanques estacionarios, de cinco (5) a diez (10) afos.

Para la demostracién de la conformidad de los cilindros y tanques estacionarios, se tendra en

cuenta lo siguiente:

.f N REVISION

MANTENIMIENTO

Requisitos para la

Requisitos de la

Evidencia del

Cilindros

El proceso de envasado debe

Calidad).

mantenimiento).
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revisidén/inspeccion visual externa empresa de mantenimiento
mantenimiento ]
Realizado por las empresas Contar con el | Certificado de
distribuidoras y/o certificado  de | conformidad del
comercializadoras de GLP. conformidad del | mantenimiento
proceso de | realizado (por lo
Se debera contar con el certificado | mantenimiento menos una vez
de conformidad del proceso de en la ISO | cada diez anos
envasado en la ISO 9001:2015 9001:2015 desde la
| (Sistema de Gestion de la (Sistema de | realizacion _de
Calidad). Gestion de la | su ultimo

| incluir la deteccién de fugas. Contar con | Resultado
personal satisfactorio de |
Debe realizarse antes de cada calificado las
llenado, por personal calificado. (competencias pruebas/ensayos
| laborales). realizados.
El estado actual de la brida y su
rosca, debera verificarse cada
cuatro (4) meses. i
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REVISION ~ MANTENIMIENTO
Requisitos para la Requisitos de la Evidencia del
revision/inspeccion visual externa empresa de mantenimiento
mantenimiento e
Tanques La revision/inspeccion visual Estar acreditado | Certificado  de |
| Estacionarios externa, debe realizarse por las ante el ONAC | inspeccion de la \
empresas distribuidoras y/o como revision parcial ‘
| comercializadoras de GLP, antes organismo  de | (anual). ‘
! de cada llenado (medida inspeccion para ,
adicional). la realizacion de | Certificado de |
la revision | inspeccion de la
parcial y total | revision total (por
(Declaracion de | lo menos unavez
conformidad de | cada diez anos)
— | terceraparte). | _

Por lo anterior, para el mantenimiento requerido a los recipientes utilizados en la prestacion del
servicio publico domiciliario de GLP, se demostrara la conformidad de los mismos asi:

1. Paralos cilindros: Los primeros cinco (5) afios se cubren con el certificado de conformidad
del ultimo mantenimiento realizado, contado desde la fecha de expedicion del certificado.
Para los siguientes cinco (5) afos sugerimos que se realice mediante una declaracion de
conformidad de primera parte, con los documentos soporte de dichas pruebas o
revisiones (El proceso de envasado debe incluir deteccion de fugas, debe realizarse antes
de cada llenado por personal calificado, el estado actual de la brida y rosca debera
verificarse cada cuatro (4) meses).

2. Para los tanques estacionarios: Los primeros cinco (5) afos se cubren con el certificado
de conformidad del ultimo mantenimiento realizado, contado desde la fecha de expedicion
del certificado y los siguientes cinco (5) afios con las revisiones parciales anuales
certificadas por un organismo de inspeccion acreditado ante el ONAC, hasta cumplir los
diez anos para la realizacién del nuevo mantenimiento requerido, a través de la revision
total.

Después de completarse los diez afnos, tanto el mantenimiento de los cilindros como la revision
total de los tanques estacionarios se realizaran conforme al término definido en la Resolucion 4
0245 de 2016 “Por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios
utilizados en la prestacion del servicio publico domiciliario de gas licuado de petréleo, GLP, y sus
procesos de mantenimiento”, mediante la declaracion de conformidad de tercera parte, a
traves del certificado de conformldad del_mantenimiento realizado al cilindro y del
certificado de inspeccion del tanque estacionario, respectivamente.

Asi mismo, debe tenerse en cuenta que producto de la revisién (inspeccion visual externa)
realizada en cada llenado debe determinar si el cilindro se encuentra en condiciones optimas
para continuar prestando el servicio o en caso contrario debera ser destruido, considerando los
criterios de rechazo, conforme a lo establecido en el articulo 7 de la Resolucmn 4 0245 de 2016.
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Ademas, cuando el cilindro presente defectos que no se consideren suficientes para su rechazo,
debera ser objeto de mantenimiento.

Para los tanques estacionarios, si durante el proceso de inspeccion visual se evidencian defectos
en las condiciones técnicas del tanque, sus conexiones y/o accesorios se debera, antes del
suministro de GLP, practicar ensayos complementarios del tipo no destructivo, conforme a lo
establecido en el numeral 10.1 de la Resolucion 4 0245 de 2016.

Cordialmente,

OS DAVID BELTRAN QUINTERO
irector de Hidrocarburos AN

/
Copia:  Dr. Juan Camilo Martinez Turmequé, Director Técnico de Gestion de Gas Combustible — SSPD, Carrera 18 No. 84 — 35
Bogota.

Dr. Francisco Javier Piedrahita Diaz, Director Ejeculivo, Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia - ONAC, Avenida
Calle 26 No. 57-83, Torre 8, Oficina 1001 Bogota.

Anexo’ Dos (2) folios.

Elabora: Carlos Augusto Barrera Morera.

Reviso:  Jorge Alirio Ortiz Tovar.

Aprobo:  Carlos David Beltran Quintero.

(Radicado: 2018003246 del 17-01-2018)

TRD: 312.84
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Bogota, D.C.

Doctor

Ciudad
Asunto: Solicitud modificacion Resoluciéon 4 0245 de 2017

Respetado doctor Martinez;

Con toda atencion y una vez revisada su propuesta frente a la modificacion de la Resolucion 4
0245 de 2016 "Por la cual se expide el reglamento técnico para cilindros y tanques estacionarios
utihizados en la prestacion del servicio publico domiciliario de gas licuado de petrofeo. GLP. y sus
procesos de mantenimiento”, se analizo lo siguiente:

Analisis sobre la evaluacion de la conformidad requerida a los cilindros y tanques estacionarios
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion 4 0245 de 2016;

S -y

I | Requiere ;
! mantenimiento |
I . (pruebasy
' Requiere Requiere | ensayos Requiere
. . Certificado de revision requeridos) y o
Numerl/AHEUR Aplica a conformidad de (personal | Certificado de C?ﬂlflcad_q de :
| Producto | calificado) Gestion de Ia pspeecion 1
| ' Calidad del
! proceso de
. R i .l . mantenimiento | .
! Articulo 5 ! Cilindros nuevos | Esquemas Tipo i I
| (metalicos, 1b, Tipo 4 o Tipo - i
construccion 5 : i
compuesta, , ’ !
metalicos de ? s
aceros, metalicos ' |
de acero liviano) y , |
| valulas ) i |
Articulo 7. | Cilindros usados T & Tipo AyTipoB, I
numerales 7.1, | (metalicos, " porlomenosuna
7.2, Aticulo 8 metalicos de | vezcada 10
acero liviano, l anos
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Requiere i
mantenimiento |
(pruebas y
Requiere Requiere ensayos | -
Centificado de revision requeridos)y | c n‘f"f‘_‘“"éred
conformidad de (personal Certificado de | ie e
| Producto calificado) Gestion de la ‘ MEREGE!
! Calidad del
! proceso de
SRS | mantenimiento |
construccion Excepto
compuesta) construccion
| compuesta, salvo
| ! reemplazo de la
valvula

| NumerallArticulo | Aplicaa

|
| Articulo 5 Atticulo | Tanques Esquemas Tipo
9 . Estacionarios 1b. Tipo 4 o Tipo
- | nuevos  (segun | 5

| capacidad)

Ensayos
requeridos.

Articulo 10, | Tanques Revision parcial | Si
rnumerales 101 y ; Estacionarios (1vezalano)y
[ 102 | usados  (segun ! revision total (1
. capacidad) ‘ vez cada 10
‘ anos
‘ i comprende:
I

revision parcial.
revision lotal y
examen de
espesores) por
parte de

| Organismos de

: Inspeccion de
| | tercera parte 0
- R S . (PO, S—— Tipo A

De acuerdo con lo anterior, los cilindros metalicos y los tanques estacionarios (revision total)
deberan ser objeto de mantenimiento por lo menos una vez cada 10 afios Asi mismo previo al
mantenimiento, todo cilindro deber ser sometido a un procedimiento de revision por parte de la
empresa, realizada por personal calificado, la cual consiste en verificar el estado actual dei
cilindro, mediante la inspeccion visual externa del recipiente.

La revisién del cilindro esta a cargo del distribuidor y las operaciones de mantenimiento por
empresas que cuenten con los procedimientos calificados para ello. La demostracion de la
conformidad se realizara a través de los certificados expedidos por los organismos de
certificaciéon acreditados ante el ONAC en la ISO/IEC 17021-1: 2015, Sistema de Gestion de la
Calidad (1ISO 9001:2008 e 1SO 9001:2015), en el sector IAF 10 (Manufactura de coque vy
productos refinados de Petroleo) y 17 (Metales basicos y fabricacion de productos metalicos) los
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cuales fueron consultados en el directorio oficial de Organismos Evaluadores de la Conformidad
acreditados por ONAC, y corresponden a los siguientes:

APPLUS COLOMBIA LTDA.

BVQI COLOMBIA LTDA.

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD.

CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
DEL SECTOR ELECTRICO - CIDET.

COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION — ICONTEC
INTERNATIONAL CERTIFICATION AND TRAINING S A - IC&T SA.

ORGANISMO CERTIFICADOR DE SISTEMA DE GESTION DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA QLCT (proceso de actualizacién del alcance en curso)

e SGS COLOMBIA S AS-SGS

e o 8 @

e o o @

En relacion con los laboratorios de ensayo se encontraron los siguientes laboratorios acreditados
enla NTC 522-1:2011, para los ensayos de los cilindros:

» CIDEGAS S.AS.

e CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE GAS - CDT DE
GAS.

ENERGIA LIMPIA ELI SA.S.

HIDROPROB S A.

INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.S — INDUSEL S AS

MACROGAS PRUEBAS HIDROSTATICAS SAS.

Ahora bien, con respecto a su propuesta, no es posible extender la vigencia de los certificados
expedidos antes de la entrada en vigencia de la Resolucion 4 0245 de 2016 o considerarlos
Incorporados dentro del término establecido en los numerales 7.2 y 10.2 de la citada resolucion
(10 anos), para cilindros y tanques estacionarios, por cuanto dicho certificado se expidid
conforme al esquema de certificacion vigente aprobado por el ONAC y de acuerdo al término
definido en la Resolucion 18 0196 de 2016, para las empresas de mantenimiento.

Con respecto a la demostracion de la conformidad de los cilindros por parte de las empresas
distribuidoras, mediante la declaracion de conformidad de primera parte, se podra realizar
siempre y cuando se tenga certificado el sistema de gestion de la calidad por parte de los
organismos de certificacion acreditados para ello, se cuente con el resultado satisfactorio de las
pruebas (ensayos) de que trata el reglamento técnico y sea realizado por personal calificado.
considerando los criterios para el rechazo de los cilindros, dadas las necesidades técnicas y de
seguridad involucradas en el proceso de mantenimiento de los cilindros de GLP

Asi mismo les informamos que a la fecha sélo se encuentra acreditado ante el ONAC un
Organismo de Inspeccion para la revision de los tanques estacionarios: CERTEZA FUNDACION.
con acreditacion en la ISO/IEC 17020:2012. cuyo alcance de la acreditacion es la inspeccion de
tanques utilizados en la prestacion del servicio publico domiciliario de gas licuado de petroleo.
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GLP (Articulo 10 de la Resolucion 4 0245 de 2016, numerales 10.1, 102 y 10.3), los cuales
aplican sélo para los tanques estacionarios, en la realizacion de la revision parcial y la revision
total, considerando los criterios para el rechazo.

Por ultimo, su propuesta contempla la realizacion de las revisiones parciales de los tanques
estacionarios por parte de organismos de inspeccién (de tercera parte), lo cual se encuentra
conforme a lo dispuesto actualmente en el reglamento técnico, no siendo asi necesaria su
modificacion.

Cordialmente,

RAN QUINTERO
or de Hidrocarburos
55)
Efaboro Carlos Augusto Barrera Morera, Jorge Orlando Sanchez 79
Reviso  Jorge Aliro Ortiz Tova
Aprobo  Carlos David Beltran Quintero
{Radicado 2018003246 del 17-01-2018)

TRD 312 84
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